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Rettelser:

Side 52, andre avsnitt:

Etter at leereboka ble utgitt er krav til mensterdybde i motorsykkeldekk endret. Sommerdekk
skal ha minst 1,6 mm mensterdybde mens vinterdekk mé& ha minst 3,0 mm.

Side 15;

Fra 19. januar 2013 kom det nye regler om farerkort for motorsykkel.
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- "tllhenger og tlllatt t11h ' gervekt
| mé veere paﬁart vogi ,
Motorsykkel Motorsykkel med eller u en
; ':,’mdevogn -
;Trehjuls motorsykkel med en
. ,effektpé over. 15 kW -

Definisjoner
Motorsykkel: Motorvogn med to hjul med eller uten sidevogn registrert som motorsykkel.

Trehjuls motorsykkel (motor tricycle): Motorvogn med tre symmetrisk plasserte hjul og
slagvolum over 50 cm? og konstruktiv hastighet over 45 km/t.

Lett motorsykkel: Motorsykkel med slagvolum pé heyst 125 cm?, en effekt pd hayst 11 kW
og et forhold mellom effekt og egenvekt pd hayst 0,1 kW/kg.

Mellomtung motorsykkel: Motorsykkel med effekt p& hoyst 35 kW og et forhold mellom
effekt og egenvekt pa hayst 0,2 kW per kg. Er motorsykkelen nedtrimmet kan motorsykkelens
tidligere effekt veert hayst det dobbelte av nedtrimmet effekt '
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